
Ilmalämpöpumppu koostuu sisä- ja
ulkoyksiköstä, jotka yhdistyvät toisiinsa
kylmäaineputkilla.

Sisäyksikön  sijoittamisessa on
huomioitava ilman mahdollisimman
vapaa kiertäminen huoneistossa.
Invertteri-mallinen lämpöpumppu tuottaa
tasaisesti kiertävää ilmaa ja antaa
miellyttävää lämpöä koko asuntoon.

Ulkoyksikkö on säänkestävä ja sen sijainti
on melko vapaasti valittavissa.

Ilmalämpöpumppu voidaan asentaa
uuteen tai vanhaan asuntoon olemassa
olevasta lämmitysmuodosta riippumatta.

Käytä valtuutettua kylmälaiteasentajaa

Lämpöpumpun asennuksen sähkö- ja kylmäaineasennukset vaativat asentajapätevyyden. Valtuutettu HITACHI
-kauppiaasi hoitaa asennuksen turvallisesti ja luotettavasti. Hän huolehtii tarkasti kylmäaineiden käsittelystä
estäen haitallisten aineiden pääsyn ilmakehään.

Valtuutettu kylmäasentaja antaa työlle takuun ja opastaa laitteen käytössä ja sijoittamisessa.

Katso valtuutetut HITACHI-jälleenmyyjät internetistä: www.tempcold.fi/ilmalampopumput

Sinua palveleva asennusliike:

Lämpöä ja asumisviihtyvyyttä HITACHI-ilmalämpöpumpulla

HITACHI-ilmalämpöpumppu on taloudellinen, hiljainen ja energiaa säästävä lämmityslaite, joka tuottaa lämpöä
ulkoilmasta edullisesti ja nopeasti. Kesällä lämpöpumppu toimii miellyttävästi viilentävänä ilmastointilaitteena
ja kosteudenpoistajana.

HITACHI-ilmalämpöpumppu on suunniteltu pohjoismaisiin olosuhteisiin ja se toimii tehokkaasti jopa – 15 °C
talvipakkasilla. Lämpöpumpulla lämmität miellyttävästi ja samalla säästät lämmityskustannuksissa!

HITACHI-ilmalämpöpumppua käytät helposti ja vaivattomasti. Langattoman kaukosäätimen avulla voit
portaattomasti valita sopivan huoneilman lämpötilan. Tyylikkäästi muotoiltu laite sopii asennettavaksi niin
uuteen kuin vanhaan asuntoon, toimistoon tai kesämökille.

Kiinteistön monitoimilaite

HITACHI-ilmalämpöpumppu lämmittää kylmällä ja viilentää helteillä. Se raikastaa sisäilman poistamalla
tehokkaasti ilman epäpuhtauksia. Se kierrättää huoneilmaa ja kerää pölyt ja mikrohiukkaset suodattimiinsa,
jotka voidaan helposti puhdistaa imuroimalla.

Ilmalämpöpumppu poistaa myös kosteutta huoneistosta, mikä tekee olon kesähelteillä miellyttäväksi. Samalla
huoneiston kosteusvaurioiden riskit vähenevät.

Valitse HITACHI – alan johtava valmistaja

HITACHI-ilmalämpöpumput ovat energiataloudeltaan alansa johtavia ja moninkertaisia testimenestyjiä. Laitteiden
hyötysuhde ja lämpökerroin ovat erinomaiset ja takaavat parhaan hyödyn tuottamalla erittäin energiataloudellista
ja ympäristöystävällistä lämpöä.
Laadukkaat laitteet toimivat ja kestävät huippukuntoisina vuodesta toiseen ilman ulkopuolisia huolto- tai
korjaustoimenpiteitä.

DC PAM Invertterimalli lämmittää tehokkaasti
aina -15 °C:n ulkolämpötilaan asti
Erittäin tehokkaan ja edistyksellisen invertteri-teknologian
tehokerroin on 99 % ja jopa enemmän! Tämä mahdollistaa
lämmityksen hyvin vielä  – 15 °C:n ulkolämpötilassa.

Epäpuhtauksia poistava verkkosäleikkö ja ilmansuodatin
Vallankumouksellinen, erittäin tehokas hajua poistava
keramiikkapintainen säleikkö ja luonnonmateriaalinen
antibakteeri-ilmansuodatin takaavat optimaalisen hygienian ja
raikkaan sisäilman. Paneelit voidaan irrottaa pesua varten.

Digitaalisesti säädettävä  twin rotaatio kompressori
Dx4 –moottori (D-muotoiset magneetit) on digitaalisesti ohjattu
vähentäen siten pyörimishäviötä suurilla nopeuksilla.

Power Wing -puhallinsiipi
Siipien muotoiltu pää vaimentaa ilmavirtausääntä samalla kun
puhaltimet lisäävät ilmavirran määrää.

Sileä lamelliosa ja etusäleikkö
Lamelliosan ja etusäleikön sileä pinta mahdollistaa ilmavirran
esteettömän läpikulun mahdollisimman pienellä kitkalla.

Uudelleenkäynnistys virtakatkon jälkeen
Mikäli uudelleenkäynnistystoiminto valitaan ON/OFF
–kytkimestä, laite käynnistyy automaattisesti virtakatkon jälkeen.

15 metrin putkipituus
Pitkä putki mahdollistaa joustavan asennuksen ja laitteiden
sijoittelun.

ILMALÄMPÖPUMPUN ASENNUS

ILMALÄMPÖPUMPUT

Jännite
Taajuus

Teho
 Jäähdytys
 Lämmitys

Kokonaisottoteho
 Jäähdytys
 Lämmitys

Kok.virrankulutus
 Jäähdytys
 Lämmitys

Käynnistysvirta
Sulakekoko

EER
 Jäähdytys
 Lämmitys

Ilmamäärä
 Jäähdytys
 Lämmitys

220-240 V
50 Hz

2,5 kW (0,9-3)
3,5 kW (0,90-5)

695 W (100-1050)
900 W (115-1400)

3,05 A
4 A

4,8 -4,4 A
10 A

11,4 W
13,9 W

8,0 m³/min
9,0 m³/min

Kuivausteho

Putkikoko
 Nestelinja
 Kaasulinja

Max putkipituus
Putkiliitos

Mitat:
 Sisäyksikkö
   9 kg

 Ulkoyksikkö
  38 kg

1,4 L/h

6,35 mm
9,52 mm

15 m (ilman lisätäyttöä)
Laippaliitäntä

L  860 mm
K  285 mm
S  183 (*193) mm

L  750 mm
K  570 mm
S  280 mm

Kompressori (Invertteri)
Etusäleikkö (neliöverkko)
Nestekidenäyttö
Langaton kaukosäädin
Automatiikka:
    Fuzzy Logic säätö
    Ohjainsäätö
    Puhallinnopeuden säätö
    Unikytkin
    Kuivaustoiminnan anturi
    3-min. viivepiiri
    24 tunnin ajastin
Super-sileäpintainen lämmönvaihdin
Puhdistettava suodatin
Keraaminen hajuja poistava säleikkö

D x Twin rotaatio
x
x
x

x
x
5 tasoa
x
x
x
x
x
x
x

Teho-olosuhteet:  kuiva anturi / märkä anturi

                               Sisäyksikkö              Ulkoyksikkö
 Jäähdytys               27 / 19 °C                 35 °C
 Lämmitys                20 °C                        7 /  6 °C

ERITTELY

 ENSILUOKKAISET OMINAISUUDET

Malli           Jännite             Teho               Nimellisteho            Nimellisteho
                                                                                                   jäähdytys                 lämmitys

RAK-25NH    sisäyksikkö                                                           2,5 kW                 3,6 kW
RAC-25NH    ulkoyksikkö         220-240 V         50 Hz

RAK-35NH    sisäyksikkö          3,5 kW                 4,5 kW
RAC-35NH    ulkoyksikkö         220-240 V         50 Hz

RAK-50NH    sisäyksikkö          5,0 kW                 5,6 kW
RAC-50NH    ulkoyksikkö         220-240 V         50 Hz

HITACHI ILMALÄMPÖPUMPPUMALLIT

UUSIN TEKNOLOGIA

Langaton kaukosäädin mahdollistaa
huoneilman  lämpötilan  muuttamisen
helposti ja nopeasti.

Voit lisäksi ohjata lämmitys- tai jäähdytys-
ilmavirran suuntaa.

Tyylikkäästi muotoiltu sisäyksikkö sopii niin
kotiin kuin kesäasuntoon.

Hiljainen käyntiääni ja tasainen lämmöntuotto
takaavat miellyttävän lämmityksen.

Säänkestävä ulkoyksikkö on suunniteltu
pohjoismaisiin oloihin.

Oikein asennettuna laite on erittäin
varmatoiminen ja kestävä.

HITACHI ilmalämpöpumpun kylmäaineena
ympäristöystävällinen R-410A.


